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MY25 3.0D 16 250 PS AWD Auto X-Dynamic HSE 110

Land Rover
SuUvV

2024
Czarny

Tak

250

4x4 (staty)
2024-11-20
Tak

Tak

5

Autoryzowany Dealer Jaguar/ Land Rover w Dtugotece k. Wroctawia proponuje zakup samochodu:
Defender MY25 3.0D 16 250 PS AWD Auto X-Dynamic HSE 110

Dawid Karmasz

Kom: 609-062-003

Mail: dawid.karmasz[at]team.pl
Dariusz Dunajewski

Kom.: 782-888-913

Mail: dariusz.dunajewskifat]team.pl

Wyposazenie opcjonalne:

Demontowalny hak holowniczy

Loddéwka w przedniej konsoli centralny

Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem

PAKIET COLD CLIMATE

Dach w kolorze nadwozia | w wersjach X, Hard Top X i V8 wymaga 1AG
Santorini Black - lakier metalik

Siedzenia ze skéry WindOor w kolorze Caraway z wnetrzem Caraway/Ebony

Wyposazenie standardowe

Skérzany drazek zmiany biegdw | wymaga 032BV, 032ND lub 032NP

System Terrain Response

Zawieszenie pneumatyczne sterowane elektronicznie | wymaga 027CW oraz 064BR
Zawieszenie adaptacyjne Adaptive Dynamics | wymaga 027BY, wymaga 064BR
Czarny kontrastowy dach | niedostepny z 1AG

Otwierany dach panoramiczny

Czarne relingi dachowe

Maska w kolorze nadwozia (w wersji X oraz Hard Top X wymaga 1AG)

Panel tylnej bocznej szyby z wewnetrzna kieszenig oraz stupek A w kolorze nadwozia
Elektrochromatyczne (lewe), elektrycznie regulowane i sktadane, podgrzewane lusterka boczne z o$wietleniem wejscia
Tylne punkty zaczepowe w kolorze czarnym

Reflektory przednie Matrix LED | wymagajg 064BR oraz 064AP, niedostgpne z 030NT
Przednie $wiatta przeciwmgielne

Tylne $wiatta LED

Felgi aluminiowe 20" (wzér 5098) w kolorze Satin Dark Grey

Opony letnie M+S

Koto zapasowe petnowymiarowe 20"

44FOX

409 900 PLN

Defender
Diesel

21691

Tak

2997
Automatyczna
Polska

Polska

Tak
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Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 18 kierunkach (14 elektrycznie/4 manualnie) z pamiecig ustawien | wymagajg 300NT, 304PW, 303PJ

lub 304NH
Tylna sktadana kanapa dzielona 40:20:40 z podtokietnikiem

Standardowa konfiguracja foteli | dla wersji 90 i 110 wymaga 300KC, 300KD lub 404BG, dla wersji 90 wymaga 024DB, dla wersji 130 wymaga 024DA, dla wersji 130

niedostepne z 304PY oraz 304NG
Dywaniki materiatowe
Kolumna kierownicy regulowana elektryczni
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